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Cette procédure a été testée avec le Xerox Device Code Flow Email 

 

Section 1 · Prérequis 

 

1.1 · Compatibilité du micrologiciel de l’imprimante multifonction 

 

L’imprimante multifonction doit être équipée d’un micrologiciel compatible avec la nouvelle 

fonctionnalité. 

o Si l’appareil n’est pas à jour, il est nécessaire que l’équipe informatique IT du client procède à la 

mise à jour du micrologiciel ou par notre équipe si l’équipement n’est pas encore livré au client. 

o Pour plus d’informations, se référer à la section 2 Documentation ci-dessous. 

 

o AVIS AUX ADMINISTRATEURS : Il est fortement conseillé de télécharger une copie des 

configurations « Clone » de vos paramètres micrologiciel de l’appareil pour des fins de sécurités. 

Il peut arriver que la machine dans les prochaines semaines se mette à jour automatique vers 

une version qui ne possède pas les changements OAuth 2.0. Une désactivation temporaire des 

mises à jour automatique pour quelques semaines peut éviter ce problème. Un nouveau service 

pack sera déployé dans les prochaines versions. 

 

1.2 · Droits d’administration Microsoft 365 et Entra ID 

 

Le client, ou son équipe informatique doivent disposer des droits d’administrateur chez Office 365 

Admin et Microsoft Entra Admin afin d’ajouter l’application Xerox Device Code Flow Email au groupe de 

domaine. 

Les utilisateurs autorisés à utiliser la fonction de numérisation vers courriel doivent ensuite être assignés 

à cette application pour pouvoir envoyer des courriels à partir du multifonction. 

 

1.3 · Compatibilité avec les solutions tierces 

 

    Attention : Si le client utilise des solutions d’intégration tierces (lecteurs de cartes magnétiques, 

méthodes d’authentification externes, logiciels de gestion ou de comptabilisation tels que DocuShare, 

PaperCut, ou autres solutions partenaires Xerox), l’administrateur système du client doit vérifier auprès 

du fournisseur la compatibilité de ces intégrations avant toute mise à jour du micrologiciel de votre 

imprimante multifonction. 
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Section 2 · Documentation 

 

2.1 · Types d’applications disponibles 

 

En fonction du modèle d’imprimante multifonction, de sa configuration et du mode d’authentification des 

utilisateurs, deux types de micrologiciels peuvent être pris en charge : 

o Xerox Device Code Flow Email 

o Xerox Client Credential Flow 

Remarque : Toutes les options peuvent ne pas encore être disponibles selon les modèles et versions logicielles. 

 

2.2 · Liste des appareils compatibles 

 

La liste complète des appareils supportés selon le type d’application est disponible à l’adresse suivante : 

     https://www.xerox.com/en-us/office/insights/exchange-online-authentication 

 

Vérification de la présence de l’option OAuth 2.0 dans le micrologiciel actuel 

 

Vous pouvez vérifier si l’imprimante dispose déjà de l’option si la machine est vendue, installée et/ou mise à 

jour après octobre 2025 

 

Xerox VersaLink B & C séries au format A4 (Lettre) et A3 (Tabloïd, 11x17) 

 

o Dans la section SMTP Authentication sous la section ‘Service Provider’ et « Exchange 

Online/Outlook.com » : 

 

 
 

https://www.xerox.com/en-us/office/insights/exchange-online-authentication
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Xerox AltaLink séries B8100, C8100 et B8200 et C8200 

 

o Dans la section SMTP Authentication et l’option « OAuth 2.0 with SMTP » :  

 
 

Si l’option n’est pas disponible :  

 

• Veuillez-vous rendre sur le site de xerox.ca dans la page de Soutien > Soutien et pilotes > et dans la 

section « Trouver un produit » inscrire le modèle (ex. C8130) et sélectionner le résultat de votre 

recherche; 

 

• Une fois dans la section ‘Soutien’ taper le mot ‘OAuth’ dans la recherche et choisir l’article technique 

« Configuring Scan to Email Using OAuth2.0 » 

 

• Dans l’article technique en question pour ce modèle, dans l’entête dans la section ‘Introduction’ la 

version du logiciel ou service pack suggérer est inscrit pour la nouvelle fonctionnalité.  

 

• Malgré le fait que parfois une version recommandée, référez-vous au « Product Enhancement Readme » 

et vérifier que la service pack ou version micrologiciel que vous téléchargez que la mention « OAuth 

2.0 » est mentionnée dans les nouvelles fonctionnalités dans les détails du patch note.  
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Comme illustré dans le document « Product Enhancement Readme » à la page 3 : 

 

 

Donc cette mise à jour dispose de la fonctionnalité, utiliser cette version pour mettre à jour le micrologiciel sur 

l’appareil. Veuillez suivre la procédure en PDF fourni dans le fichier compressé .ZIP du micrologiciel téléchargé. 

 

Section 3 · Programmation du SMTP avec OAuth 2.0 

 

Exemple actuel effectué sur une Xerox AltaLink C8130 

 

3.1 · Dans la page CentreWare « page web de l’imprimante » en mode Administrateur aller dans  

Propriétés > Connectivité > Paramètres > aller dans la section SMTP (Send emails) 

 

3.2 · Dans la section SMTP Authentication sélectionner l’option « OAuth 2.0 with SMTP » et ensuite cliquez sur 

« Device Code Flow (DCF) Configuration » 

 

3.3 · Visiter l’URL suivante pour enregistrer l’application au groupe de domaine Microsoft Entra Admin en tant 

qu’administrateur 365 :  

 

https://www.xerox.com/OAuth2-email-admin-consent 

 

3.4 · Entrez le modèle de l’appareil actuel dans la barre de recherche 
         Note : Pour une AltaLink C8130 tapez « AltaLink C81 » le modèle apparait comme « C81xx ». 

https://www.xerox.com/OAuth2-email-admin-consent
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3.5 · Cliquez sur le bouton rouge « Sign In as Admin » pour ajouter l’application en tant qu’administrateur au 

groupe de domaine et fournir les authentifications. 

    

 

3.6 · Valider le compte Administrateur du domaine d’Office 365 
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3.7 · Cliquez « Accepte » à la question d’ajouter l’application à l’organisation : 

 

 

3.8 · La page web affiche « Success » une fois l’application ajoutée à l’organisation : 

 

 

 

3.9 · Ensuite, se rendre sur « Microsoft Entra Admin Centre » : 

 

3.10 · Allez dans la section de gauche « Entra ID > Entreprise Apps » et cliquez dans la partie de droite All 

Applications; 

 

 

 

3.11 · Cliquez sur l’application installée « Xerox Device Code Flow Email » ou « Xerox Device Code Flow 

Workgroup Email » installée à date correspondante; 

https://entra.microsoft.com/
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3.12 · Dans la vue de l’application, choisir l’option « Assign users and groups » pour assigner l’application à être 

utilisé par les utilisateurs qui vont utiliser le compte d’émission des courriels envoyés à partir de l’appareil (non 

pas le destinataire) 

 

3.13 · Cliquez sur « Add user/group » * 

 

 

 

* NOTE : Si vous utilisez le compte de l’administrateur Microsoft 365 et que vous voulez utiliser la numérisation 

vers courriel à partir de ce compte Microsoft 365, veuillez sauter cette étape jusqu’à l’étape 3.16. L’e compte 

administrateur Microsoft 365 est automatiquement autorisé à l’application Xerox Device Code Flow Email. 
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3.14 · Cliquez sur « Users » dans la section de gauche pour charger la liste des usagers et veuillez sélectionner 

le/les comptes utilisateurs qui utilise le compte pour l’envoi du courriel à partir de l’appareil multifonction. 

 

 

3.15 · Une fois les utilisateurs sélectionnés; cliquez sur le bouton en bas « Select/Assign » pour assigner les accès 

aux utilisateurs sélectionnés. 

 

           Vous devriez voir par la suite le nombre d’utilisateurs qui a été assigné : 

 

 
 

3.16 · Retournez sur la page web de l’imprimante ou la fenêtre était restée ouverte; 
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3.17 · Copiez le code et cliquez sur le bouton de l’étape « Microsoft Registration »; 

 

3.18 · Collez le code d’activation de l’application et cliquez « Suivant/Next »; 

 

 
 

 

3.19 · Par la suite, sélectionner l’usager qui utilisera la fonction de numérisation par courriel du compte Office 

365 professionnel ou scolaire; 
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3.20 · Cliquez « Continue » à la question de sécurité qui demande si vous essayez de connecter l’application 

Xerox Device Code Flow Email; 

 

          Une fois autorisée, vous devriez voir « You have signed in …. » 

 

 
3.21 · Ensuite, retournée sur la page web de l’imprimante multifonction, une confirmation devrait être affichée : 

 

 
 

3.22 · Cliquer sur le bouton « Close ». 

 

NOTE : Selon l’appareil, exemple sur une imprimante multifonction Xerox VersaLink C405 par exemple, la 

machine va afficher une nouvelle notification que l’appareil va redémarrer pour appliquer les changements.  

 

 

 

Le tout est configuré et fonctionnel. Vous pouvez tester une numérisation par courriel. 


